
PHASE 1

a)   Drücken Sie 5 Sekunden lang die 5 LEDs  leuchten

      zuerst auf und beginnen dann zu blinken.

b)   Drücken  nochmals kurz und das Tor beginnt seinen Lauf.

Nach erfolgter Programmierung blinken die grünen LEDs und 

die roten leuchten dauerhaft.  Sollten Sie mit den selbst

programmierten Zeiten nicht zufrieden sein, können Sie die

Steuerung manuell programmieren, siehe Kapitel 3.3.4 

PHASE 2

Handsender einlernen (Funkfernsteuerung):

URSUS - Lernlauf:

a)   Drücken Sie , die LED (A)  aufleuchte.t

b)   Halten Sie die Taste (P1) des Handsenders solange gedrückt

      bis alle 5 LED´s aufleuchten                       .

c)   Warten Sie 25 Sekunden oder drücken Sie erneut 2 mal

 um das Programm zu beenden.

Handsender Kanal 2 für die Fußgängerfunktion einlernen:

a)    Zwei mal  , druecken, die Led (B) leuchtet auf   

b)   Taste(P2) auf dem Handsender gedrückt halten bis alle

       5 LED´s kurz aufleuchten .

Der Handsender ist nun programmiert.

PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG (manueller Lernlauf) für den Drehtorantrieb URSUS

NO

230V

ON

- -- --

ST ART

Reset - um alle Parameter  auf den Originalwert
zurück zu setzen könne Sie ein Reset ausführen.

Entfernen Sie hierfür die Spannung (Sicherung
Zuleitung) - halten die START-Taste gedrückt 
und legen die Spannung wieder an.

Halten Sie die START-Taste für ca. 10 Sekunden
weiter gedrückt. 

Nun sind alle Originalwerte wieder hergestellt.

RESET

INFO:  die Tore müssen sich SCHLIESSEN !
Falls einer oder beide Motoren sich öffnen sollten muss 
jeweils die Phase an den Motorausgängen 
17/19 für Motor 2 
 20/22 für Motor 1 getauscht werden.
Beginnen Sie erneut den Lernlauf.

Für den Lernlauf sollten die Tore ca. 50% geöffnet sein.

   Richtig ist wenn sich:
    - Motor 2 schließt 
    - Motor 1 schließt  (der Folgeflügel bei zu)
    - Motor 1 öffnet
    - Motor 2 öffnet 
    - Motor 2 schließt 
    - Motor 1schließt
      Fertig

Motor 1                                  Motor 2

P1 P2

P1               P2

SXSX
a)   Drücken Sie 5 Sekunden lang , die grüne LED (SX) 
      leuchtet auf und beginnt dann zu blinken.

b)   Drücken Sie erneut 5 Sekunden lang , die ersten zwei
      LEDs und die letzten zwei LEDs blinken abwechselnd. 

        .

      Wenn die LEDs zu blinken aufhören, wurden alle eingelernten

       Funkhandsender gelöscht.

c)  

Löschen aller eingelernten Handsender:

Warten Sie 25 Sekunden oder drücken Sie erneut        
um das Programm zu beenden.

Motor 1                                        Motor 2

- Motor 2 schließt - in der Endlage (+3 Sek.)  1 x       drücken
- Motor 1 schließt - in der Endlage 1 x      drücken
- Motor 1 öffnet - in der Endlage 1 x -  drücken
- Motor 2 öffnet - in der Endlage 1 x +  drücken
- Motor 2 schließt selbst 
- Motor 1 schließt selbst
  Ende

-
-
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