
Dieser Antrieb paßt immer !

Die                 S p e z i a l a n t r i e b e  für 
Rundschiebetore haben eine durchdachte 
vorbildliche und patentierte Technik. 

Typ: RS8  bis ca. 6,5m Torlänge, Softlauf
            
Wartungsfreier, leistungsstarker und
selbsthemmender Elektromotor - Antrieb
und Torverriegelung über ein stabiles
Zahnrad. Gleichmäßige und leise 
Bewegung. Der Antrieb läuft mit dem
Tor, auch um die Kurve - kein zusätzl. 
Platzbedarf nach oben oder seitlich - 
Bedienung mit dem Tastschalter in der 
Garage - mit der Fernsteuerung und 
durch Austausch des vorhandenen
Schlosses unter Verwendung Ihres 
Schlüssels.

Sie haben immer Ihre 
persönliche Codierung.

Alle Montagearbeiten erfolgen am Tor - 
Antrieb vorne oder auch hinten möglich - 
keine Beschädigung der Wand. Strom-
zuführung über ein stabiles Spiralkabel 
von der Decke.
Durch jahrelange Erfahrung verschleiß-
freie, betriebssichere und stromsparende
elektronische Steuerung. Sicherheits-
automatik - selbständiges Abschalten 
sobald das Tor auf ein Hindernis stößt, 
automatische Garagenbeleuchtung - bei 
Stromausfall einfache Handentriegelung
von innen und über ein Schloß auch von 
außen - stufenlos regelbare Motorkraft - 
absolut sichere und zuverlässige 
Fernbedienung in modernster Technik.

Garagen  Automatik- Schiebetor -

- Funkfernsteuerung 

- Sicherheitsschaltung

- Wartungsfrei



Komfort und
Sicherheit auf 
Knopfdruck

Vorteile,
die sich auszahlen.

Technik - durchdacht
und vorbildlich Sicherheit und 

lange Lebensdauer

Bei Hindernissen wird die Torbewegung sofort gestoppt
und ein Rückruf eingeschaltet.
Torschonend und Energiesparschaltung.

Moderne und sichere Fernsteuerung. Millionenfach 
bewährter Motor für den Garagentorantrieb. Durch 
Selbstverriegelung im Antrieb wird das Tor fest
verschlossen.

Sicherheit beim Stromausfall. Sie können das Tor mühelos 
von innen entriegeln ebenso von außen durch ein 
zusätzliches Notentriegelungsschloß.

Motorsteuerung Q20S

Betriebssicherheit durch erprobte Elektronik.
Wartungsfreiheit durch ausgereifte Technik.
Endschalter fest montiert und berührungslos.

Technische Daten: RS 8            433 Mhz. Rollingcode 
Anschluß:                                     230 V - 50-60 Hz

- Softanlauf Softstop 
- Automatische Beleuchtung
- Torlänge:                                      ca. 6,5m
- max. Zugkraft:                              ca. 70 kg
- Krafteinstellung“Auf” und “Zu”
- Autom. Zulauf
- Sicherheitseinrichtungen sind anschließbar.
   
   Maße: H.B.T.  ca 31 - 22 - 17 cm

Unsere Produkte sind patentiert und mit dem Bayerischen
Staatspreis ausgezeichnet.

Patent 2404875 
Nachdruck verboten

Absolute Sicherheit und große 
Reichweite durch Rollingcode.

Drahtloses Funkcodeschloßfür Außen, 
Funktaster für jede Stelle im Haus 
leiferbar.

Wwww.schmid-torantriebe.de

Josef Schmid
ANT Technik
Haupt Str. 18

89437 Haunsheim

Kontakt
Telefon: 09072/96 59 91 7

E-Mail: ant.technik@googlemail.com
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