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und verwenden Sie die Tasten um das Menü auszuwählen   

um das RADIO-Menü aufzurufen: Auf dem Display erscheint  

Drücken Sie

 dann drücken Sie 

Verwenden Sie die um Parameter innerhalb des Menüs auszuwählen.

Hauptmenü

Funkmenü

Programmierungsmenü

Kraftmenü/Hindernisserkennung

Funktionenmenü

Zeitenmenü

Eingängemenü

Benutzermenü

um ins Menü zu gehen

überfliegen 

für bestätigung

Exit/speichern       

Display     Funktionen

4.1 Funkmenü

Die Steuereinheit ist für den Einsatz mit Festcode- oder Rollcode-Funkfernbedienungen ausgelegt.
Es ist notwendig, vor Beginn der Programmierung den Typ der zu verwendenden Fernbedienung zu bestimmen.
Sobald die erste Fernbedienung gespeichert wurde, funktioniert die Steuereinheit nur noch mit Fernbedienungen dieses 
Typs, einem festen Code, wenn die erste gespeicherte Fernbedienung ein fester Code ist, oder einem Rollling-Code, 
wenn die erste gespeicherte Fernbedienung ein Rolling-Code ist, ohne RESET Möglichkeit.

Sie können bis zu 99 verschiedene Funkcodes speichern.

4. PROGRAMMIERUNG

Speicherung einer neuen Fernbedienung mit START-Funktion

 1 Verwenden Sie die um das Menü zu überfliegen bis das Display zeigt:

  2 Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie sie gleichzeitig
die Taste          auf der Steuerung.
Auf dem Display wird angezeigt, wo der neue Funkcode gespeichert wird.

  3 Wenn auf dem Display die Abkürzung angezeigt wird               ,
bedeutet, dass der Speicher voll ist und kein Platz für ein neues Code vorhanden ist.

  Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Fernbedienungen mit START-Funktion zu speichern. 

  4 Drücken Sie um zum vorherigen Parameter zurückzukehren,
und drücken Sie nochmal die Taste bis das Display zeigt:

Warten Sie (20 Sekunden), um automatisch aus der Programmierung zu kommen.

(Gespeicherter 
Parameter)

Drücken Sie die Sendertaste, die Anzeige erscheint:

= Sendercode nicht gespeichert oder

.... = Sender bereits gespeichert

(max)
....
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Speicherung einer Fernbedienung mit Fußgänger-Startfunktion

Drücken Sie die Sendertaste, die Anzeige erscheint:

  1 Verwenden Sie die um das Menü zu überfliegen bis das Display zeigt:

  2 Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie sie gleichzeitig
die Taste          auf der Steuerung.
Auf dem Display wird angezeigt, wo der neue Funkcode gespeichert wird.

  3 Wenn auf dem Display die Abkürzung angezeigt wird            ,
bedeutet, dass der Speicher voll ist und kein Platz für ein neues Code vorhanden ist.

  Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Fernbedienungen mit Fußgänger-Startfunktion zu speichern. 

  4 Drücken Sie per tornare al parametro precedente,
und drücken Sie nochmal die Taste bis das Display zeigt:
Warten Sie (20 Sekunden), um automatisch aus der Programmierung zu kommen.

=  Sendercode nicht gespeichert oder

.... = Sender bereits gespeichert

(max)
....

Speicherung eines Codes für den zweiten Funkkanal

 Das optionale Funkmodul MRX02 muss installiert werden.

Drücken Sie die Sendertaste, die Anzeige erscheint:

  1 Verwenden Sie die um das Menü zu überfliegen bis das Display zeigt:

  2 Halten Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie sie gleichzeitig
die Taste             auf der Steuerung.
Auf dem Display wird angezeigt, wo der neue Funkcode gespeichert wird.

  3 Wenn auf dem Display die Abkürzung angezeigt wird            ,
bedeutet, dass der Speicher voll ist und kein Platz für ein neues Code vorhanden ist.

  Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um zusätzliche Codes für den zweiten Funkkanal zu speichern.

  4 Drücken Sie um zum vorherigen Parameter zurückzukehren,
und drücken Sie nochmal die Taste bis das Display zeigt:

Warten Sie (20 Sekunden), um automatisch aus der Programmierung zu kommen.

               = Sendercode nicht gespeichert oder 

.... = Sender bereits gespeichert

(max)
....

(Gespeicherter 
Parameter)

(Gespeicherter 
Parameter)
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Löschen aller gespeicherten Funkcodes

  1 Drücken Sie um das Menü zu überfliegen bis das Display zeigt:

  2 Halten Sie die Taste gedrückt für ca. 10 Sekunden, bis sie auf der Anzeige erscheint:
Alle Codes wurden gelöscht.

  3 Lassen Sie die los die Steuereinheit kehrt in den Standby-Modus zurück.

  4 Drücken Sie um zum vorherigen Parameter zurückzukehren,
und drücken Sie nochmal die Taste bis das Display zeigt:

Warten Sie (20 Sekunden), um automatisch aus der Programmierung zu kommen.

Löschen eines einzelnen gespeicherten Codes

 Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie zuvor eine Liste von Benutzern erstellt haben.

  1 Verwenden Sie die um das Menü zu überfliegen bis das Display zeigt:

  2 Drücken Sie für Bestätigung.

  3 zur Auswahl der Position des Funkcodes Drücken Sie
die Sie löschen möchten.

  4 Drücken Sie für ca. 5 Sekunden, bis sie auf der Anzeige erscheint:

  5 Lassen Sie die los die Steuereinheit kehrt in den Standby-Modus zurück.

  Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere gespeicherte Codes zu löschen. 

  6 Drücken Sie um zum vorherigen Parameter zurückzukehren,
und drücken Sie nochmal die Taste bis das Display zeigt:

Warten Sie (20 Sekunden), um automatisch aus der Programmierung zu kommen.

.......

...

Die Position des Einzelcodes, der gelöscht wurde, bleibt für die nächste NEUE 
SPEICHERUNG verfügbar.

(Gespeicherter 
Parameter)

(Gespeicherter 
Parameter)




