
Motorsteuerung SB7

Verzögerung
   Motor 2 autom. Zulauf wenn Dip - Switch 1 auf " ON "

links aus
  Laufzeit 
der Motore

Motor-
sicherung

Krafteinstellung:
Rechtsdrehung= mehr
Linksdrehung  = weniger
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Drahtbrücke

eingehängt= E-Schloß

ausgehängt= Licht

230V

M1 M2

Motor 1 Motor 2 Blinkampe
E.Schloß
  12 V

Licht-
schr.

Stop

Sicherh-
leiste

Teilöffn
   M2

Start
Taster

Fernst-
Kanal 2

Antenne

Abschirmung

COM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Steuersicherung

Klemmenbelegung:

Ausg.
24V AC
0,2 A

Ausgang 230 V
zum Elektroschloß
bzw. Lampe

Zuleitung

ON OFF

1 ON - autom Zulauf
Taster funktioniert immer

2 ON - autom Zulauf
Taster funktioniert nur 
bei Zu

3 ON - Wiederstoss

1-2          =Zuleitung 230 V                           15-18         =Sicherheitsleiste
3             =Motor 1 schwarz oder braun      15-19         =Teilöffnung M2
4             =Motor 1 braun oder schwarz      15-20         =Start - Taster
 5             =Motor 1 blau                                 21-22         =Fernsteuer - Ausgang
 6             =Motor 2 schwarz oder braun                           Kanal 2
 7             =Motor 2 braun oder schwarz      23              =Abschirmung
8             =Motor 2 blau                                 24              =Antenne
9-10        =Blinklampe
11-12      =Elektroschloß 12 V - 15 A            Kondensator = 3 - 4
13-14      =Ausgang 12 Volt - 0,2 Amp          Kondensator = 6 - 7
15-16      =Lichtschranke
15-17      =Stop - Taster

LD 1 = Zuleitung 230 V
LD 2 = Start Signal
LD 3 = Fußgängersignal
LD 4 = Sich-Leiste
LD 5 = Stop
LD 6 = Lichtschranke

LD - siehe unten

1 Sec. Zulauf, dann Aufl.

Achtung: Nach Ändern der Zeiteinstellung Zuleitung kurz unterbrechen.
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